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5 Baugrundverh•ltnisse

5.1 Baugrundschichtung

Auch an diesem Standort sind relativ einheitliche Baugrundverh•ltnisse vorhanden. 
Unterhalb des Mutterbodens (BS 11) wurden durchg•ngig Sande der Schicht € angetroffen. 
Unterhalb der vorhandenen Pflasterung (BS 12; BS 13) wurden zun•chst aufgef‚llte, humos 
verunreinigte, schluffige Sande (Schicht • ) angetroffen. Diese enthalten Beimengungen an 
Beton- und Ziegelresten (Oberfl•chenbefestigung). Die Schichtdicke wurde mit 0,25m (BS 12) 
und 1,05m (BS 13) ermittelt. 
Darunter wurden bis zur Endtiefe ‚berwiegend sandige Ablagerungen mit geringen 
Schluffkornanteilen (Schicht € ) angetroffen. Diese enthalten bereichsweise ab ca. 1,6m unter 
GOK (BS 11; BS 12, Schichtdicke 0,3m bis 0,5m) sandige Schluffeinlagerungen (‚ ). In der 
BS 13 wurde dieser Boden nicht angetroffen. 

Hinweis: Die Baugrundschichtung ist in den Bohrprofilen der Anlage 3 (Langform) 
dargestellt. 

5.2 Wasserst‚nde

Zum Zeitpunkt der Untersuchung wurden am Standort nach Sondierende folgende 
Wasserst•nde gelotet:

Tabelle 2 Wasserst‚nde

Aufschlu• BS 11 BS 12 BS 13

GOK H€he m €.H. 80,12 80,00 80,04

GW-Stand in m u. AP 2,30 2,45 2,45

GW - Stand in m €.H. 77,82 77,55 77,59

Im erkundeten Tiefenbereich wurde ein zusammenh•ngender, ungespannter 
Grundwasserhorizont in Tiefen zwischen 2,30m und 2,45m unter GOK angetroffen. 
Auf Grund j•hrlicher und ‚berj•hriger Wasserstandsschwankungen k€nnen auch h€here 
Wasserst•nde auftreten. Es wird eingesch•tz t, dass Hochwasserst•nde um 0,7m ‚ber den 
derzeitigen liegen k€nnen. 

5.3 Eigenschaften der Baugrundschichten

Schicht € Mutterboden / Auff€llung OH / [SU] - A
€• Mutterboden nur in der BS 11 mit Schichtdicke von 0,4m vorhanden 
€‚ Auff‚llungen bestehen aus humos verunreinigten, schluffigen Sande, enthalten Beton- und 

Ziegelreste, alte Oberfl•chenbefestigung, †Unterbau‡ f‚r die Pflasterung
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6 Gr‚ndungstechnische Schluƒfolgerungen

6.1 Allgemeines

Durch eine standortbezogene Untersuchung durch drei Rammkernsondierungen wurden 
relativ einheitliche Untergrundverh•ltnisse nachgewiesen.
Unter dem Mutterboden bzw. Auff‚l lungen (• ) wurden Sande der Schicht € bis zur Endtiefe 
angetroffen. Diese enthalten bereichsweise geringe Schluffkornanteile. Den Sanden sind, aber 
nicht durchg•ngig, sandige Schluffe (‚ ) eingelagert. 

Im Untergrund wurde ein zusammenh•ngender und ungespannter Grundwasserhorizont in 
Tiefen von 2,3m bis 2,45m unter GOK angetroffen. 

6.2 Lƒsungsvorschl‚ge

Die Schicht • ist aus dem Gr‚ndungsbereich von Fundamenten vollst•ndig abzutragen. 
Als Gr‚ndungsschicht sind durchg•ngig mitteldicht gelagerte Sande der Schicht € im 
Untergrund vorhanden. Diese sind als Gr‚ndungschicht geeignet. 
Ggf. im Gr‚ndungsbereich auftretende humose Ablagerungen sind, zus•tzlich aus dem 
Untergrund abzutragen. 

Die vorgesehene Flachgr‚ndung auf Einzelfundamenten kann zur Ausf‚hrung kommen. 

6.3 Wasserhaltung

Wasserabsenkende Ma…nahmen werden f‚r die notwendigen Auskofferungsarbeiten nicht 
erforderlich. Ausschachtungen reichen nicht bis in die wasserf‚hrenden Sande.

6.4 Schutz der Baugrube

Die anstehenden B€den sind senkrecht geschachtet nicht standsicher. 
Baugrubenb€schungen (ab 1,25m) ohne seitliche Auflast m‚ssen mit einem B€schungswinkel 
von 45ˆ (Schicht € ) ausgebildet werden.

6.5 Bauwerkschutz

Fundamente des Bestandes und der Neugr‚ndungen m‚ssen in einer Tiefe abgesetzt 
werden. H€hendifferenzen zwischen benachbarten Fundamenten sind mit einem 
Abtreppungswinkel von 35ƒzur Horizontalen zu ‚berwinden. 
Freischachtungen an vorhandenen Geb•uden sind bei Gew•hrleistung der Standsicherheit 
der Fundamente (DIN 4123) auszuf‚hren. Auf Grund des unterschiedlichen 
Setzungsverhaltens sind die Bauwerke durch Fugen zu trennen. 
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Projekt / Nr:

Lokalit€t:

Sondierung:

Anlage Nr.:

Bohrdatum: H•henma‚stab:

Bemerkungen:

80,0

79,0

78,0

77,0

76,0

75,0

74,0

Mutterboden, Auffƒllung - sandig, schluffig, humos
-schwarz-

0,00

0,40

Feinsand bis Mittelsand -braun, grau- ; mitteldicht
gelagert

1,60 Schluff, feinsandig, humos (Glimmer) -dunkelgrau- ;
steif

1,90 Schluff, feinsandig -grau-
2,10

Feinsand, mittelsandig (wasserfƒhrend) -grau- ;
mitteldicht gelagert

3,00

Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig
(wasserfƒhrend, einzelne Schluffb€nder) -grau- ;
mitteldicht gelagert

5,00

Feinsand, mittelsandig (wasserfƒhrend) -grau- ;
mitteldicht gelagert

6,00

Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig
(wasserfƒhrend) -grau- ; mitteldicht gelagert

7,007,00

2,30

1

2

3

3

2

2

2

2

[SU*]-OH

SE

UL-OU

UL

SE

SU

SE

SU

80,12m

13 155

Ludwigslust,LSS Lewens-Erweiterung Halle

BS 11

siehe Lageplan
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Projekt / Nr:

Lokalit€t:

Sondierung:

Anlage Nr.:

Bohrdatum: H•henma‚stab:

Bemerkungen:

80,0

79,0

78,0

77,0

76,0

75,0

74,0

73,0

Kopfsteinpflaster - 0,00
0,10 Auffƒllung, sandig, kiesig, schluffig -schwarzgrau-
0,20

Feinsand, mittelsandig, schwach humos
-dunkelgraubraun- ; mitteldicht gelagert

0,90

Feinsand, schluffig (Glimmer) -graubraun- ;
mitteldicht gelagert

1,80
Schluff, feinsandig -braun- ; mitteldicht gelagert

2,10

Feinsand, mittelsandig (wasserfƒhrend) -grau- ;
mitteldicht gelagert

4,30

Feinsand bis Mittelsand (wasserfƒhrend) -grau- ;
mitteldicht gelagert

5,00

Feinsand, mittelsandig (wasserfƒhrend) -grau- ;
mitteldicht gelagert

7,007,00

2,45

1

2

2

3

2

2

2

[SU*]

SE

SU*

UL

SE

SE

SE

80,00m

13 155

Ludwigslust,LSS Lewens-Erweiterung Halle

BS 12
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Lokalit€t:

Sondierung:

Anlage Nr.:

Bohrdatum: H•henma‚stab:

Bemerkungen:

80,0

79,0

78,0

77,0

76,0

75,0

74,0

Kopfsteinpflaster - 0,00
0,10 Auffƒllung, sandig, kiesig, schluffig, humos (RC -

Gemisch) -schwarzgrau-
0,20 Auffƒllung, Feinsand bis Mittelsand, grobsandig

-hellgrau- ; mitteldicht gelagert
0,50 Auffƒllung, sandig, schluffig, kiesig (RC - Gemisch

mit Ziegelresten) -schwarzgrau-
0,70 Auffƒllung, sandig, schluffig, organisch

(Bitumenreste) -schwarzbraun-
1,05 Feinsand, mittelsandig, schwach humos -grau- ;

mitteldicht gelagert
1,50

Feinsand, mittelsandig (bis 2m Holzreste) -braun,
grau- ; mitteldicht gelagert

3,00

Feinsand, mittelsandig, schwach schluffig
(wasserfƒhrend) -grau- ; mitteldicht gelagert

7,007,00

2,45

1

2

1

1

2

2

2

[SU*]
[SE]
[SU*]

[SU*]-A

SE

SE

SU

80,04m

13 155

Ludwigslust,LSS Lewens-Erweiterung Halle

BS 13

siehe Lageplan
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H•henbezug:

DIN 18196

Nordring 12
19073 Wittenf•rden
Tel.: 0385-64 55 10

Projektnr.:
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